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Disfloor Top

Sistema de unión bajo licencia Unilin



183 - Merbau 2 Lamas 188 - Acacia 2 Lamas

181 - Cerezo 1 Lama  186 - Arce 1 Lama

185 - Haya Vaporizada 1 Lama 187 - Roble 1 Lama

178 - Cerezo 2 Lamas

182 - Roble 2 Lamas

177 - Haya Vaporizada 3 Lamas

184 - Roble 3 Lamas

32701 - Roble 3 Lamas Blanco 32710 - Roble 1 Lama

32702 - Arce 3 Lamas  32705 - Roble 2 Lamas

32703 - Haya 1 Lama 32704 - Roble 3 Lamas

32709 - Haya 3 Lamas

32706 - Jatoba 1 Lama

32707 - Cerezo 2 Lamas

32708 - Wengé 1 Lama

Clase 31 - AC 3
7 mm

Clase 32 - AC4
7 mm

32



Disfloor Top

 

Decorados
naturales que
se adaptan a
cualquier ambiente



32806 - Haya 1 Lama 32808 - Cerezo 1 Lama

32807 - Roble Bianco 1 Lama  32809 - Merbau 2 Lamas

32804 - Roble Gris 1 Lama 32805 - Roble Noir 1 Lama

32803 - Roble 1 Lama

32810 - Nogal 1 Lama

32802 - Roble 2 Lamas

32801 - Wengé 2 Lamas

Clase 32 - AC4
8 mm

32

33804 - Haya 1 Lama 33802 - Roble 2 Lamas

33805 - Roble Gris 1 Lama  33806 - Roble Noir 1 Lama 33801 - Roble 1 Lama

33803 - Cerezo 1 Lama

Clase 33 - AC5
8 mm

33



Disfloor Top

Para disfrutar
durante muchos
años con total seguridad



√ Sistema de unión tipo clic, que evita 
juntas no deseadas

√ Fácil mantenimiento y limpieza

√ Reconocido prestigio

√ Resistencia mejorada a la humedad

√ Reciclable

√ Listo para caminar sobre él 
inmediatamente

√ Con posibilidades de reinstalación

Disfloor Top
1.- Overlay muy resistente a la abrasión

2.- Papel decorativo impregnado de resina de 
melanina

3.- Tablero HDF

4.- Contrabalance



 Disfl oor Top 31-7 Disfl oor Top 32-7 Disfl oor Top 32-8 Disfl oor Top 33-8

Características generales (QSM) 

Grueso x  Ancho x Alto mm. 7 x 190 x 1200 7 x 190 x 1200 8 x 190 x 1200 8 x 190 x 1200

Lamas por paquete 8 8 7 7

m2 por paquete 1,824 m2/paquete 1,824 m2/paquete 1,596 m2/paquete 1,596 m2/paquete

Conexión Uniclic Uniclic Uniclic Uniclic

Clase de uso (EN 13329)  Clase 21, 22, 23 y 31 Clase 21, 22, 23 y 31, 32 Clase 21, 22, 23, 31 y 32 Clase 21, 22, 23, 31, 32 y 33

CE (EN 14041) 0380-1161 0380-1161 0380-1161 0380-1161

Garantía 10 años 15 años 20 años 25 años

Resistencia al desgaste (EN 13329) >=4000 >=4000 >=4000 >=6000

Clase de resistencia (EN 13329)  AC3 AC4 AC4 AC5

Hinchazón (EN 13329) 15 % 15 % 10 % 10 %

Clase de impacto (EN 13329) IC2 IC2 IC2 IC3

Resistencia arañazos (EN 438-2,25) Carga >= 3.0 N - 5.0 N Carga >= 3.0 N - 5.0 N Carga >= 3.0 N - 5.0 N Carga >= 3.0 N - 5.0 N

Resistencia a manchas (EN 13329)  grupo 1,2 clase 5 grupo 1,2 clase 5 grupo 1,2 clase 5 grupo 1,2 clase 5

                    grupo 3 clase 5 grupo 3 clase 4 grupo 3 clase 5 grupo 3 clase 5

Resistencia a la luz UV (EN 13329) Referencia azul - clase 6 > 6 Referencia azul - clase 6 > 6 Referencia azul - clase 6 > 6 Referencia azul - clase 6 > 6

Cigarillos encendidos (EN 438-2, 30) clase 5 clase 5 clase 5 clase 5

Anti-stática (EN 14041) 23°C/25% h.r.: <=2,0 kV 23°C/25% h.r.: <=2,0 kV 23°C/25% h.r.: <=2,0 kV 23°C/25% h.r.: <=2,0 kV

Resistencia anti-desliz. (EN13893) DS DS DS DS

Resistencia térmica (ISO 8302) 0,051 m2. ºK/W 0,051 m2. ºK/W 0,055 m2. ºK/W 0,055 m2. ºK/W 

Suelo radiante con subsuelo adecuado OK OK OK OK

Acústica  (ISO 712/2) -∆Lw = 18 dB -∆Lw = 18 dB ∆Lw = 18 dB ∆Lw = 18 dB

Clasifi cación al fuego (EN 14041) C
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Todas estas ventajas están avaladas por las siguientes características:



Tel.: 902 119 175
Fax: 902 119 174
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